
Principaux couples de serrage
Transalp PD06

Divers
Bouchon de vidange : 30 à 40 N.m
Cartouche huile : 15 à 20 N.m
Robinet d'essence : 35 à 45 N.m
Bouchon central pour réglage soupape : 25 à 45 N.m
Bouchon d'accès au repères : 10 à 20 N.m
Bougies : 12 à 16 N.m

Roues
Axe de roue Arrière : 80 à 110 N.m
Ecrous de couronne : 42 à 50 N.m
Ecrous de pignons : 10 N.m
Boulons de fixation des disques AV et AR : 37 à 43 N.m
Axe de roue Avant : 50 à 80 N.m
Bride d'axe de roue Avant : 10 à 14 N.m

Fourche
Bridage tube de fourche sur T : 24 à 30 N.m
T inférieur : 30 à 40 N.m
Bouchon de tube de fourche : 15 à 30 N.m
Vis hexacave de fixation de pipe d'amortissement (sous la fourche) 15 à 25 N.m avec frein 
filet
Ecrou crénelé 4 à 6 N.m

Frein
Vis de purge d'étrier de frein : 4 à 7 N.m
Etrier sur fourreau : 28 à 34 N.m
Etrier sur bras oscillant : 20 à 25 N.m
Axe de maintien de plaquette : 15 à 20 N.m
Obturateurs d'axe : 2 à 3 N.m

Supension Arrière
Biellette sur cadre : 40 à 50 N.m (65 N.m de 89 à 00)
Biellette sur basculeur : 40 à 50 N.m (65 N.m de 89 à 00)
Bascule sur bras oscillant : 90 à 120 N.m
Amortisseur sur basculeur : 40 à 50 N.m
Fixation inf et sup de l'amortisseur : 40 à 50 N.m
Axe de bras oscillant : 100 à 120 N.m


